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Основные функции и технические 

характеристики весов: 
 
• 13 единиц измерения массы; 
• выборка массы тары до 100 % от НПВ; 
• счетная функция; 
• процентное взвешивание; 
• источник питания: от сети 220 В через 

адаптер (в комплекте) и от батареек; 
• автоматическая установка нуля и регулировка 

диапазона обнуления; 
• связь с внешним устройством через стандартный интерфейсный разъем       

RS-232C; 
• жидкокристаллический дисплей с подсветкой; 
• сборный пластмассовый колпак с крышкой сверху. 
 

Модель Диапазон 
взвешивания, г 

Дискретность 
отсчета и цена 
поверочного 
деления, г 

 Размер 
платформы, мм Кл. т.*

SNUG II – 150 0,1…150 г 0,005 ∅125 4 
SNUG II – 300 0,2…300 г 0,01 4 
SNUG II – 600 0,5…600 г 0,02 4 

SNUG II – 1500 1,0…1500 г 0,05 4 
SNUG II – 3000 2,0…3000 г 0,1 

145 х 125 

4 
 
*Класс точности по ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и 
образцовые. Общие технические условия: «4» – четвертый (по результатам  
метрологической аттестации).  

 


